
   
 
 

 

RIBORIBORIBORIBO----Industriesauger Industriesauger Industriesauger Industriesauger 

Modellreihe Modellreihe Modellreihe Modellreihe MKMKMKMK    
 

 

Hochleistungs-Industriesauger komplett in Metallausführung   
für härtesten Industrieeinsatz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Saugmotoren im schallgeschützten 
Metallgehäuse 

� Hohe Saugkraft 
� Alle Motoren fremdgekühlt  
�  

� Robuste, kompakte Bauweise 

� Für härtesten Industrieeinsatz 

� Einfache Handhabung 

� Ausklinkbarer Schmutzbehälter 

 



   
 

 

Technische Daten           MK 2/P          MK 2/L          MK 3/P         MK 3/L 

Saugleistung je Min. Liter 6.120 9.180 
Unterdruck in Wassersäule 
Unterdruck in Millibar 

mm H2O 
mbar 

2.500 
245,1 

2.500 
245,1 

Nominalleistung kW 2,0 3,0 
Spannung Volt 230 230 
Außenmaße  Höhe 
                      Länge 
                      Breite 

mm 
mm 
mm 

1.550 
620 
580 

1.550 
620 
580 

Filterfläche cm² 13.700 4.500 13.700 4.500 
Behälterkapazität Liter 80 80 
Kesselanschluss-Ø mm 70 70 
Zubehör-Ø mm 40 - 70 40 - 70 
Gewicht kg 68 70 
 

 

Großer Sauganschluss aus Metall 
sowie robuste Ausklinkevorrichtung   
für das praktische Herausfahren des 
Schmutzbehälters zum Entleeren 

Stabiles Fahrgestell aus Metall mit 
jeweils zwei leichtgängigen Bock- 
und Lenkrollen mit Feststellern 

Von außen abzureinigende, 
mechanische  Filtereinrichtung mit 
großer Filterfläche inklusive einer 
Filterbelastungsanzeige 
 

Gerätevarianten: 
 

Konfiguration "P" mit antistatischem 
Sternfilter geprüft nach BIA Klasse "M" 
 

Konfiguration "L" mit eingebautem 
Zyklon-Vorabscheider speziell zum  
Saugen von Flüssigkeiten und Spänen 
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Saugaggregat mit 2 oder 3 Motoren 
im schallgedämmten Metallgehäuse. 
Alle Saugmotoren einzeln schaltbar 
sowie fremdgekühlt (by-pass)  

 


